


Rohrheizkörper
Tubular heating element

Typ(en) / Type(s):

CWS... * )

* ) Weitere f irmeninterne Kennzeichnung von Varianten, siehe Typenschlüssel (Anlage 1)
* ) Further f irm-specif ic code numbers of variants, see type code (appendix 1)

Medium für Aluminium Rippen
Medium for aluminium f ins

Bemessungsspannungsbereich 110 V...440 V
Rated voltage range

Bemessungsstrom max. 34,1 A
Rated current für Außendurchmesser 8,5 mm

for outer diameter 8,5 mm
max. 21,82 A
für Außendurchmesser 6,25 mm und 8,0 mm
for outer diameter 6,25 mm and 8,0 mm

Bemessungsaufnahmebereich 100 W...5000 W
Rated pow er input range für Außendurchmesser 8,5 mm

for outer diameter 8,5 mm
100 W...3800 W
für Außendurchmesser 6,25 mm und 8,0 mm
for outer diameter 6,25 mm and 8,0 mm

Max. Oberf lächenbelastung 7,0 W / cm²
Max. surface load

Außendurchmesser 6,25 mm oder/or 8,0 mm oder/or 8,5 mm
Outer diameter

Kleinster Biegeradius 9,0 mm
Min. bending radius

Ausw eis-Nr. /
Cert if icate No.
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Dieses Blatt  gilt  nur in Verbindung mit Blatt  1 des Zeichengenehmigungsausw eises Nr. 40026285.
This supplement is only valid in conjunction w ith page 1 of the Cert if icate No. 40026285.
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